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Sistema  TECHO MÓVIL
Suministro y colocación de Sistema Cortizo Techo Móvil en formación de veranda, compuesto por estructura de perfiles con montantes lateral COR9280, central COR9281 y trasero COR9282 y travesaños de hojas lateral COR9290 y frontal COR9292, generando una retícula con una separación entre montantes de 100 cm. Montantes y travesaños provistos de canales de desagüe y ventilación y unidos a través de topes de armado con juntas de dilatación en ambos extremos.                                             

Cerramiento compuesto en un 66% de superficie transparente móvil realizada con doble acristalamiento templado 4/12/4+4. El acristalamiento se realiza con un perfil, fijado a la estructura portante, que comprime perimetralmente el vidrio, el cual se sellará en todo su contorno  con silicona neutra.

Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas EPDM, totalmente estables a los rayos ultravioleta. 

Accionamiento mediante motor de arrastre con sistema silencioso acoplado en carril guía de hoja activa.

Sistema diseñado para una pendiente del 15% y para un peso máximo por hoja de 75 Kg.

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. 

